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КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ И РЕШЕНИЙ  
НА БАЗЕ СУПЕРКОНДЕНСАТОРОВ И LI-ION БАТАРЕЙ 

УМНЫЙ ГОРОД, ЦИФРОВИЗАЦИЯ, АВТОМАТИЗАЦИЯ, 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯ 

• СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
• КИПиА 
• ДОРОЖНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ, АВТОМАТИЗАЦИЯ, ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯ  

СУПЕРКОНДЕНСАТОРНЫЕ НАКОПИТЕЛИ ЭНЕРГИИ  

*В зависимости от исполнения. Для детальной информации просим ознакомиться со спецификацией 

КИПиА  |  СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТАБИЛИЗИРОВАННЫМ 
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕМ 
в штатном и аварийном режимах аппаратной 
части систем цифровизации, сбора и передачи 
информации, промышленной автоматизации. 

ГАРАНТИРОВАННОЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ  
В ЦЕПЯХ ПОСТОЯННОГО ТОКА 

НАКОПЛЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ ЭНЕРГИИ 
В системах резервного и аварийного 
электропитания. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
В диапазоне температур от -40°С до + 65°С. 

СРОК СЛУЖБЫ 
≥ 10 лет, 1 000 000 циклов заряд/разряд 
не требует обслуживания. 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 
Номинальная ёмкость в начале службы  
допустимое отклонение 

100 Ф 
0…+20% 

100 Ф 
0…+20% 

Номинальное рабочее напряжение Uном 

Максимальное рабочее напряжение Uмакс 
15 В 
16,2 В 

12 В 
15 В 

Внутреннее сопротивление (ESR), не более 14,4 мОм 14,4 мОм 

Максимальный разрядный ток  
10 А  (подключение: клеммное) 
322 А (подключение: 
силовые терминалы) 

5 А  (подключение: клеммное) 
 

Максимальный ток утечки  11,6 мА  11,6  мА  

    

МОЩНОСТЬ И ЭНЕРГИЯ 

Энергия, отдаваемая при разряде 9,8 кДж 9,8 кДж 

Удельная энергия,  кДж/кг 
10,9 (подключение: силовые терминалы) 
11,9 (подключение: клеммное) 

10,0  (крепление: скоба под Din 
рейку) 

ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ * 
Габариты 162 х 68 х 120 * 162 х 68 х 132,5 * 

Масса 1,2 кг 1,3 кг 

  НСКБ–100–15 НСКБ–100–15-П 
с ограничением тока заряда 

МОДЕЛЬ НСКБ-ХХ-ХХ 

НАКОПИТЕЛИ ЭНЕРГИИ 

• АВАРИЙНЫЙ ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ 
• ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 
• КОМПЕНСАЦИЯ ПРОВАЛОВ НАПРЯЖЕНИЯ 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ, АВТОМАТИЗАЦИЯ, ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯ  

СУПЕРКОНДЕНСАТОРНЫЕ НАКОПИТЕЛИ ЭНЕРГИИ  

*В зависимости от исполнения. Для детальной информации просим ознакомиться со спецификацией 

КИПиА  |  СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТАБИЛИЗИРОВАННЫМ 
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕМ 
в штатном и аварийном режимах аппаратной 
части систем цифровизации, сбора и передачи 
информации, промышленной автоматизации. 

ГАРАНТИРОВАННОЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ  
В ЦЕПЯХ ПОСТОЯННОГО ТОКА 

НАКОПЛЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ ЭНЕРГИИ 
В системах резервного и аварийного 
электропитания. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
В диапазоне температур от -40°С до + 65°С. 

СРОК СЛУЖБЫ 
≥ 10 лет, 1 000 000 циклов заряд/разряд 
не требует обслуживания. 

• АВАРИЙНЫЙ ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ 
• ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 
• КОМПЕНСАЦИЯ ПРОВАЛОВ НАПРЯЖЕНИЯ 

  НСКБ-120-12.5 НСКБ-36-25 

МОДЕЛЬ НСКБ-ХХ-ХХ 

НАКОПИТЕЛИ ЭНЕРГИИ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 
Номинальная ёмкость в начале службы  
допустимое отклонение 

120 Ф 
0…+20% 

36 Ф 
0…+20% 

Номинальное рабочее напряжение Uном 

Максимальное рабочее напряжение Uмакс 
12.5 В 
13.5 В 

25 В 
26,5 В 

Внутреннее сопротивление (ESR), не более 12 мОм 40 мОм 

Максимальный разрядный ток  
10 А  (подключение: клеммное) 
322 А (подключение: 
силовые терминалы) 

20 А  (подключение: клеммное) 
199 А (подключение 
 силовые терминалы) 

Максимальный ток утечки  11.6 мА  10 мА  

    

МОЩНОСТЬ И ЭНЕРГИЯ 

Энергия, отдаваемая при разряде 8.2 кДж 9,4 кДж 

Удельная энергия,  кДж/кг 6.3 кДж/кг 
6,2 (крепление: скоба под Din рейку) 
5,5 (крепление: фланцевое) 

ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ * 
Габариты 162 х 68 х 120 * 195 х 84,5 х 127,5 * 

Масса 1,2 кг 1,7 кг 
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• АВАРИЙНЫЙ ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ 
• ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 
• КОМПЕНСАЦИЯ ПРОВАЛОВ НАПРЯЖЕНИЯ 

СУПЕРКОНДЕНСАТОРНЫЕ  
ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ИБП) 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ, АВТОМАТИЗАЦИЯ, ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯ  

КИПиА  |  СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ 

МОДЕЛЬ ИПСК-120-24 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТАБИЛИЗИРОВАННЫМ 
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕМ 
В штатном и аварийном режимах аппаратной 
части систем цифровизации, сбора и передачи 
информации, промышленной автоматизации. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

ГАРАНТИРОВАННОЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ В 
ЦЕПЯХ ПОСТОЯННОГО ТОКА 

НАКОПЛЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ ЭНЕРГИИ 
В системах резервного и аварийного 
электропитания. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
В диапазоне температур от -40°С до + 65°С. 

СРОК СЛУЖБЫ 
≥ 10 лет, 1 000 000 циклов заряд/разряд 
не требует обслуживания. 
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ВЫХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

Выходное напряжение постоянного тока 
при отключенной нагрузке 22… 24,5 В 

Выходное напряжение постоянного тока  
при нагрузке 10  А / 15 А 

22,2… 24,3 В  / 
22… 24 В  

Номинальный  / максимальный ток на 
выходе 

10 А  /  15 А 

Рассеиваемая мощность при номинальной 
нагрузке, не более 

 6 Вт 

Ток короткого замыкания, не более 20 А 

Защита выходного каскада 
Электронный 
ограничитель тока 
16 А 

Выходные терминалы Клеммная колодка 

Сигнальный выход «Готовность» 
Сигнальный выход «Буферизация» 

24В 20 мА 
24В 20 мА 

Байпас Автоматический 

Время поддержки нагрузки  
(ток 10 А), с 

35 ± 5 % 

Эффективность*: 
при нагрузке 10А 
при нагрузке 15А 

 
97,5% 
97,3% 

    

ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

Диапазон входных напряжений 20…30 В 

Номинальная ёмкость 120 Ф 

Потребляемый ток заряда (при 
отключенной нагрузке) 

≤ 1 А 

Время заряда при полностью разряженном 
накопителе 

≤ 36 мин 

Ток максимальный  ≤ 15 А 

Пороговое значение включения режима 
Разряд 

20 В 

Защита от ошибочного подключения Есть 

Управляющий вход «PC-режим»  24 В, 7мА 

Управляющий вход «Блокировка»  24 В, 7мА 

Входные терминалы 
(винт, зажим) 

Клеммная колодка  

    

ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ   
Габариты  (Д х Ш х В), мм 211 х 130,5 х 116,4 

Масса  1,8 кг 

    

* Эффективность - процент энергии, поступающей на полезную нагрузку, подключенную к устройству с полностью заряженным накопителем 
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• ВЫСОКОМОЩНЫЙ МОДУЛЬНЫЙ НАКОПИТЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМ 
ХРАНЕНИЯ И РЕКУПЕРАЦИИ ЭНЕРГИИ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ 
МАСШТАБИРОВАНИЯ ПО ЁМКОСТИ И НАПРЯЖЕНИЮ 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

* Для детальной информации просим ознакомиться со спецификацией 

СИСТЕМЫ НАКОПЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ (СНЭ) 

НАКОПИТЕЛЬ ЭНЕРГИИ 

МОДЕЛЬ НСКБ-83-102 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 

Номинальная ёмкость в начале службы  
допустимое отклонение 

83 Ф 
0…+20% 

Номинальное рабочее напряжение Uном 

Макс. импульсное напряжение, Uимакс 
102 В 
108 В 

Внутреннее сопротивление (ESR) 11 мОм 

Максимальный  ток 
Разряд в течение 1 с. до 0.5Uном 2400 А 

Максимальный внутренний ток утечки  14,5 мА  

Электрическая прочность изоляции 5000 В 

    

ПРОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ   

Блок питания вентилятора принудительного 
воздушного охлаждения 

230 В (АС) 
 

Активная балансировка да 

Мониторинг перегрева, перенапряжения да 

ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ   

Габариты  (Д х Ш х В), мм 484 х 548 х 177 

Масса, не более 32 кг   

МГНОВЕННОЕ РЕАКЦИЯ на динамические 
изменения в сети  

СВЕРХВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ И СВЕРХНИЗКОЕ 
СОПРОТИВЛЕНИЕ 

СРОК СЛУЖБЫ 
≥ 10 лет, 1 000 000 циклов заряд/разряд 
не требует обслуживания. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
в диапазоне температур от -40°С до + 65°С. 

ПОДДЕРЖКА ЛОКАЛЬНОЙ ГЕНЕРАЦИИ при 
пиковых нагрузках 

ПОДДЕРЖКА ПРОЦЕССОВ С ВЫСОКОЙ 
ЭНЕРГИЕЙ И МОЩНОСТЬЮ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ МОДУЛЕЙ ДО 1500 В 

СЕТИ SMART GRID, MICROGRID  

ЦИФРОВИЗАЦИЯ, АВТОМАТИЗАЦИЯ, ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯ  

СУПЕРКОНДЕНСАТОРНЫЕ НАКОПИТЕЛИ ЭНЕРГИИ  
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТАБИЛИЗИРОВАННЫМ 
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕМ 
в штатном и аварийном режимах аппаратной 
части систем цифровизации, сбора и передачи 
информации 

• АВАРИЙНЫЙ ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ 
• ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 
• КОМПЕНСАЦИЯ ПРОВАЛОВ НАПРЯЖЕНИЯ 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

ГАРАНТИРОВАННОЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ В 
ЦЕПЯХ ПОСТОЯННОГО ТОКА 

НАКОПЛЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ ЭНЕРГИИ 
в системах резервного и аварийного 
электропитания. 

ИСКЛЮЧЕНИЕ ЗАТРАТ: 
• на оборот АКБ и их эксплуатацию 
• на прокладку дополнительных линий 

электропередачи 
• на ремонтно-восстановительные работы 

СРОК СЛУЖБЫ 
≥ 10 лет, 1 000 000 циклов заряд/разряд 
не требует обслуживания. 

*Для детальной информации просим обратиться к специалистам ООО «ТПС» 

РЕШЕНИЯ НА СУПЕРКОНДЕНСАТОРАХ 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ, АВТОМАТИЗАЦИЯ, ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯ  

ДОРОЖНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  |  ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
В диапазоне температур от -40°С до + 65°С. 

Предназначены для обеспечения бесперебойной работы компонентов автоматизированной системы 
управления дорожным движением и периферийных устройств в составе городской инженерной 
инфраструктуры. 

• Программно-аппаратные комплексы 
системы фотовидеофиксации 

• Системы сбора и передачи информации 
• Комплексы дорожных метеостанций 
• Контроллеры светофорных объектов 
• Динамические информационные табло 

(ДИТ) 

• Табло отображения информации 
• Управляемые дорожные знаки  
• Видеокамеры 
• Детекторы параметров транспортных 

потоков 

РЕШЕНИЯ НА БАЗЕ СУПЕРКОНДЕНСАТОРОВ И LI-ION БАТАРЕЙ 
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ЭКСПЕРТ В ОБЛАСТИ РАЗРАБОТКИ РЕШЕНИЙ НА БАЗЕ СУПЕРКОНДЕНСАТОРОВ С 2013 ГОДА 

 СИСТЕМЫ ГАРАНТИРОВАННОГО ЗАПУСКА ДВС ДЛЯ 
ТРАНСПОРТА И ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНЫХ УСТАНОВОК 

 СИСТЕМЫ НАКОПЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ 

 ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ 

 СИСТЕМЫ РЕКУПЕРАЦИИ ЭНЕРГИИ И ДОБАВЛЕНИЯ 
МОЩНОСТИ 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ЭНЕРГЕТИКА 

УМНЫЙ ГОРОД, 
АВТОМАТИЗАЦИЯ, 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯ 

НЕФТЕГАЗОДОБЫЧА 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 
И ГОРОДСКОЙ 
ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ 

ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА 

МЕДИЦИНСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ И 
ЗАРЯДНАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА 

ПОДЪЁМНО-
ТРАНСПОРТНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

АВТОТРАНСПОРТ ДИЗЕЛЬ-
ГЕНЕРАТОРНЫЕ 
УСТАНОВКИ 

ООО «ТПС» ВХОДИТ В РЕЕСТР РОССИЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ 
(ВЫПОЛНЯЮЩИХ РАБОТЫ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И РАЗРАБОТКЕ ИЗДЕЛИЙ ЭЛЕКТРОННОЙ 
КОМПОНЕНТНОЙ БАЗЫ И ЭЛЕКТРОННОЙ (РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ) ПРОДУКЦИИ 

ООО «ТАЙТЭН ПАУЭР СОЛЮШН» 
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